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本月国内电石 PVC 市场综述

国内电石市场延续平稳态势，厂家出货平稳，个消费地到货充裕，暂无明显的利好或利空因素打破僵局，价格波动有限。下游氯碱装置开工维持在原位，对电石的需求量稳定，但其自身产品价格下行，对原料采购的压价力度不减，交投双方继续僵持。
受到下游需求放缓以及原料面支撑力度松动的影响，国内 PVC 市场在 5 月份表现低迷，成交重心连续 下挫。行至月末，国内电石法成交均价下调至 6158 元/吨，较月初降低 215 元/吨；乙烯法成交均价下调至 7066 元/吨，较月初降低 140 元/吨左右。具体分析来看，虽然本月氯碱企业检修计划较多，但集中在下半 月，导致前期库存累积过量，而下游在安全、环保等各项检查下，整体开工负荷不断下调，对 PVC 的需求 量明显萎缩，造成市场供需关系僵持，生产企业迫于库存压力，只得选择降价出货。下旬，虽有企业停车 的利好刺激，但市场供需关系难以逆转，下游观望气氛不减，造成行情回暖难度增大。 后市方面，6 月份的检修计划仍较为集中，厂家有望在 6 月中下旬缓解自身的库存压力。另外 ，随着 天气转热，原料电石产量将有明显的下调，成本面的支撑同样将有所增强。
PVC期货在持续创新中绽放活力

期货功能的有效发挥，离不开贴近现货市场的合约设计。PVC期货十年发展，更是印证了这个道理。 

未雨绸缪 

在合约上市前，大商所对PVC期货合约就进行了精心设计。在合约标的物选择上，选择SG-5型作为合约标的物，确保了可供交割资源充足，发挥SG-5型市场份额大、价格主导能力强的优势，对其他型号产生影响，实现有效替代保值。在交割地选择上，选择我国PVC主要的消费区华东、华南地区设立16家交割库，以贴近现货市场、符合现货流通方向，满足客户交割需求。 

此后，随着现货市场变化发展，PVC期货还进行了适时优化和调整。相关市场人士介绍，2015年前，符合交割质量标准的产品均可参与PVC交割，企业担心接到非主流货，从而影响了参与期货积极性。为适应市场变化，2015年3月，大商所推出交割注册品牌制度，以贴近集中化、品牌化的市场发展趋势，为期货市场重新注入了活力。 

交割制度创新对市场起到了立竿见影的效果。2016至2017年，PVC期货成交量同比增长率分别为618%和247%，法人客户持仓占比超过50%。 

“2015年，交易所推出交割注册品牌制度，进一步提高交割品代表性和流通性。此后产业推进供给侧结构性改革，控制上游的投产速度和规模，下游需求复苏，行业发展态势转好。经过大起大落，产业客户对PVC期货有了更深的了解，参与程度迈上了新台阶。”上海中财资本管理有限公司总经理助理蒋铁成表示。 

持续创新 

近年来，在保持交割注册品牌制度的基础上，大商所根据市场需求，扩大了注册、免检品牌范围。2017年，新增鄂尔多斯、三友2个市场认可的注册品牌；2019年，新增君正、青峰、金路、三友4个免检品牌，有效扩充了交割品范围。同时，为了满足交割需求，大商所还适时扩展交割地区域、增加交割库数量。 

“我们一直在优化PVC期货交割品牌制度，每年委托检验机构对注册品牌的产品在市场上的情况进行检验，检验结果作为是否保留注册品牌的重要依据，从而建立市场化的动态调整机制，以便动态调整交割品牌。同时，适当扩大免检品牌的范围，促进期货交割便利性。”大商所相关部门负责人对记者表示。 

2019年3月29日，在企业呼吁下，大商所PVC等7个品种开启了夜盘交易。“开通夜盘有助于国内外市场接轨，企业可以根据实时价格配置生产计划和设计套保方案，对于企业风险管理和稳定经营十分重要。”北京四联化工董事长廖承涛说。 

“从上游、中游到下游，从最开始的卖出保值（期现套利），发展到买入保值（点价远期交易），再到最近的含权贸易，我们从套期保值到稽查贸易点价以及含权贸易这一条路是一步步走出来的，这一步步都是PVC期货市场不断发展和自我完善的过程。”北京亿兆华盛证券投资部总监称。 

从PVC期货不断完善的历程来看，业内人士指出，“PVC期货从上市至今经历的10年，既是从小到大、成熟蜕变的10年，也是制度不断完善、功能有效发挥的10年。”
矿热炉新炉开炉方法及如何烘炼电极

烘炉炼电极的主要目的是炼电极，烘炉是次要的。因为在开炉时负荷是逐渐增加的，炉内温度也是逐渐的增加，这个过程也是烘炉的过程，所以当旧炉开炉时，就可以免去烘炉炼电极的操作，烘炉炼电极的方法，是将电极糊加热到800～1200℃使电极糊碳化，加热的方法很多，常用的方法有木柴法、电热法、焦炭法和煤气法等。现将这些方法简要地叙述如下：

一、烘炉几种方法
(1)木柴烘炉：在炉底上铺砌三个耐火砖柱，柱的直径略小于电极直径，然后将电极下落，使其与耐火砖相接触，在电极附近点燃木柴，火势要逐渐增大，电极长度根据各种不同方法而有区别，一般是电极直径的2～2.5倍，木柴法的优点是火焰柔和，点火较简易，其缺点是需要木柴较多，温度较低，电极不易碳化，小型电石炉有采用此法的。

(2)电热烘炉：此法系直接用电解进行烘炉，在送电前，先在新的电极筒中心放进石墨炭棒(如电极直径为1米，宜放直径为0.4米的石墨炭棒2根相接，其长度达3米以上)。然后将电极糊加温软化后，倒入电极筒内，要求高度达2米以上。上述准备工作就绪，即通电进行烘炉，在烘炉过程中，从低负荷开始逐渐上升，同时向炉内投焦炭，要使炉温慢慢提高，约3～4天1米直径的电极基本烘硬。可以投料进行生产。此法优点是电极碳化程度比木柴法好，其缺点是耗电多，在焙烧电极的过程中，还要消耗一部分电极，结果电极长度不太够用。

(3)焦炭烘炉：先在炉内用普通耐火砖搭起花墙，花墙高度根据所需焙烧电极长度而定，一般要求能使焦炭加到电极所需高度而不会塌下来。烘炉时，先用火将木柴点旺后再向花墙内投焦炭，投焦炭时要勤投少投，当心花墙倒塌，当焦炭加到要求高度时即停止，为了保持火焰的高度和温度，可以在炉嘴用鼓风机小量适当通风，以保证花墙内四面起火。在烘炉前花墙一定要搭好，不能马虎，如果在烘炉过程中花墙倒塌，就达不到预计的效果。烘炉的焦炭要稍大一些，使之透气性好，容易燃烧，维持较高的温度。 

二、新炉开炉后怎样装炉

(1)小炉装炉法：先将炉底表面清扫干净，铺上100～200毫米高的焦炭层，在三根电极端头下面铺成三个焦柱，柱高约200～250毫米，焦柱之间靠底层焦炭联通，然后在焦柱四周直到炉壁装填100:70～90高配比的炉料，装混合料时，要注意，不要把混合炉料加到焦柱处。

(2)大、中型炉装炉法：大、中型电石炉的装炉法基本上和小炉相似。在炉底铺一层300毫米高的焦炭，在焦炭层的上面放置三个铁筒，筒口对准电极，筒的直径略大于电极直径，筒的高度根据电极端头至炉底距离来决定，也就是说，装炉时，电极端头至炉底距离，与正常生产时相近似，筒里面装焦炭。这三个装满焦炭的铁筒叫做导电柱，然后在导电柱的四周直至炉壁填充混合炉料，炉料的高度不超过导电柱。导电柱的焦炭块应稍大些，炉料的配比，中、小型炉要求高些，大容量电炉不宜过高。
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	产地与品牌
	报价类型
	报价
	规格
	报价提供方
	发布时间

	赛肯特化工
	出厂价
	2500元/吨
	品级:一级品;发气量(20℃、101.3KPa)/(L/kg)≥:280
	青海赛肯特化工有限公司
	2019-05-31

	奥维加能
	出厂价
	2650元/吨
	品级:一级品;发气量(20℃、101.3KPa)/(L/kg)≥:280
	府谷县奥维加能有限公司
	2019-05-31

	陕西煤化
	出厂价
	2550元/吨
	品级:一级品;发气量(20℃、101.3KPa)/(L/kg)≥:280
	陕西煤业化工集团
	2019-05-31

	内蒙中联
	出厂价
	2600元/吨
	品级:一级品;发气量(20℃、101.3KPa)/(L/kg)≥:280
	乌海中联化工有限公司
	2019-05-31
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